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Foto 5-2: Konsep Kolam Takungan
Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

Ramp

Step Ramp / Dropped Kerb Berhampiran Persimpangan Lampu Isyarat dan di Taman Awam

Perabot Jalan

Contoh Reka Bentuk Bangku Awam Yang Mesra Pengguna dan 
Ketinggian Pagar Keselamatan Yang Sesuai Bagi Menghindar Bahaya

Tempat Letak Kereta

Simbol Tempat Letak Kereta Untuk Pengguna Kerusi Roda Dengan Saiz Minimum Tempat Letak Kereta Sudut Tepat Adalah 3600 
mm Lebar X 4800 mm Panjang
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ARCA / MERCU TANDA YANG DIBENARKAN

i. Memastikan mercu tanda yang dibina relevan dan bermakna.
ii. Mempunyai identiti visual yang kuat dan mudah dikenali. Guna bentuk, warna dan 

tekstur yang mencerminkan karakter kawasan.
iii. Boleh diakses dan digunakan dalam ruang awam seperti taman atau plaza.
iv. Ruang sekitar mercu tanda untuk mencipta suasana yang menarik, menggunakan 

elemen seperti pencahayaan, landskap dan tempat duduk.
v. Mana-mana mercu tanda kepada kawasan warisan perlu diambil langkah 

komprehensif untuk memelihara, memulihara, melindungi dan diselenggara 
dengan amalan hortikultur dan arborikultur terbaik.

vi. Mempunyai ciri-ciri artistik dan mudah dirujuk oleh pengunjung bandar

Mercu tanda berfungsi sebagai petunjuk arah dan memperkukuh identiti kawasan. 
Rekaan perlu mengutamakan estetika, fungsi dan keselamatan untuk menarik perhatian 
pengunjung dan memberikan kesan positif. Panduan ini bertujuan untuk mencerminkan 
nilai setempat, memenuhi keperluan pengguna dan memastikan kelestarian persekitaran 
melibatka perkara-perkara berikut:-

• Papan Tanda: Struktur yang memaparkan maklumat arah, keselamatan dan 
kemudahan awam untuk membantu navigasi penduduk dan pengunjung.

• Nama Jalan: Penanda rasmi untuk jalan atau lorong, memudahkan identifikasi lokasi 
dan memberi identiti kawasan.

• Papan Maklumat: Memberi maklumat tentang kawasan atau kemudahan seperti 
sejarah, aktiviti atau peraturan tempat untuk kefahaman pengunjung.

C) Garis Panduan Arca / Mercu Tanda

• Mewujudkan mercu tanda pintu masuk utama yang 
mencerminkan identiti dan budaya setempat di kawasan MDJ 
sebagai elemen penyambut yang unik dan hanya dapat ditemui di 
daerah Jerantut.

• Struktur seni yang mencerminkan sejarah dan budaya setempat.

• Mercu tanda alam yang memanfaatkan landskap semula jadi.

• Struktur moden seperti menara atau bangunan dengan bentuk 
geometrik yang menarik.

• Struktur yang menggalakkan interaksi pengunjung seperti dinding 
seni atau papan maklumat interaktif.

Reka Bentuk

• Bahan tempatan seperti batu atau kayu berkonsepkan alam semula 
jadi.

• Bahan seperti kaca dan keluli untuk memberikan penampilan yang 
bersih dan futuristic yang tahan lasak dan tidak mudah terjejas 
dengan vandalisme.

• Bahan yang sesuai dengan konteks sejarah seperti batu bata atau 
granit.

Bahan Binaan

• Warna yang mencerminkan sejarah dan budaya tempatan seperti 
warna tanah atau warna yang sering digunakan dalam seni 
tradisional.

• Warna yang lebih cerah dan menarik untuk bahagian tertentu mercu 
tanda seperti logo atau nama tempat.

• Warna yang berkaitan dengan simbol atau motif tempatan. 
Misalnya, jika mercu tanda mempunyai motif tradisional, pilih 
warna yang sering digunakan dalam corak tersebut.

Warna

ARCA / MERCU TANDA YANG TIDAK DIBENARKAN

i. Reka bentuk yang terlalu rumit atau sukar difahami. Mercu tanda harus jelas dan 
mudah dikenali dari jauh.

ii. Elak reka mercu tanda yang bertindih dengan elemen lain di sekeliling atau yang 
menyebabkan kekacauan visual persekitaran.

iii. Bahan yang tidak tahan lama atau tidak sesuai dengan iklim tempatan, yang boleh 
menyebabkan kerosakan atau memerlukan pemeliharaan tinggi.

iv. Warna yang tidak harmoni dengan persekitaran atau yang boleh menjadikan 
mercu tanda sukar dilihat pada waktu malam.

v. Tidak menghalang pergerakan semua pengguna dalam taman.
vi. Tidak boleh menggangu atau menghalang fasad bangunan.

Contoh Mercu Tanda Sebagai Petunjuk Arah Dan Memperkukuh Identiti Kawasan 
Seperti Jerantut
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Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

Penyediaan garis panduan bagi reka bentuk dan pemasangan papan tanda, nama jalan dan 
papan maklumat yang jelas, konsisten dan mudah dikenali untuk memastikan komunikasi 
visual yang berkesan serta memudahkan navigasi dan identiti kawasan.

• Papan Tanda: Struktur yang memaparkan maklumat arah, keselamatan dan 
kemudahan awam untuk membantu navigasi penduduk dan pengunjung.

• Nama Jalan: Penanda rasmi untuk jalan atau lorong, memudahkan identifikasi lokasi 
dan memberi identiti kawasan.

• Papan Maklumat: Memberi maklumat tentang kawasan atau kemudahan seperti 
sejarah, aktiviti atau peraturan tempat untuk kefahaman pengunjung.

D) Garis Panduan Papan Tanda / Nama Jalan / Papan Maklumat

• Mencerminkan identiti dan budaya setempat sebagai elemen penyambut 
yang unik dan hanya dapat ditemui di daerah Jerantut.

• Reka bentuk mercu tanda perlu menarik dan selaras dengan persekitaran. 

• Teks dan simbol harus jelas dan mudah dibaca dari jauh. Saiz huruf dan jenis 
tulisan perlu dipilih dengan bijak untuk memastikan keterbacaan optimum.

• Reka bentuk mercu tanda perlu mencerminkan budaya dan nilai setempat, 
menjadikannya simbol yang membanggakan bagi penduduk.

• Reka bentuk ringkas dan tidak terlalu padat dengan maklumat. Penggunaan 
ikon atau simbol yang mudah difahami oleh pelbagai golongan.

• Perletakan papan tanda perlu mendatar dengan ketinggian efektif (juga boleh 
dibaca oleh golongan kurang upaya) dan diletakkan di bahagian tepi laluan 
pejalan kaki (0.3m).

Reka Bentuk

• Bahan mesra alam dan tahan cuaca bagi memastikan ketahanan jangka 
panjang dan sesuai untuk paparan luar.

• Bahan boleh digunakan dalam kawasan yang berkonsepkan alam semula 
jadi.

• Reflektif untuk paparan jelas pada waktu malam, terutama untuk papan 
tanda lalu lintas dan keselamatan.

• Menggunakan bahan binaan seperti batu, gangsa, aluminium, galvanized 
steel, sand-cast aluminium, sand blasted black granite, fieldstone wall, 
stell porcelain enamel dan limestone.

• Elemen dalam papan tanda perlu mudah ditukar tetapi tidak mudah 
terjejas dengan vandalisme.

Bahan Binaan

• Menggunakan tona warna yang mempunyai kaitan dan keserasian dengan 
persekitaran sekeliling serta identiti setempat.

• Warna yang meningkatkan daya tarikan visual dan membantu pengguna 
memahami fungsi dan makna papan tanda dengan lebih mudah.

• Guna warna latar dan teks yang berbeza untuk memastikan tulisan mudah dilihat

Warna

PAPAN TANDA YANG DIBENARKAN

i. Papan tanda seperti papan tanda jalan dan penanda sempadan kawasan asal perlu 
dikekalkan dan dipulihara agar menjadi warisan sejarah dan mercu tanda 
(landmark) kepada kawasan. 

ii. Penyediaan ruang papan tanda atau papan maklumat yang seragam secara tidak 
langsung mengekalkan estetika tanpa menjejaskan karakter bangunan.

iii. Papan tanda yang digantung pula mestilah mempunyai ketinggian minimum 2.5m 
dari paras lantai.

iv. Memastikan papan tanda berada pada ketinggian yang sesuai agar mudah dilihat 
oleh pejalan kaki atau pengguna jalan raya dan tidak menghalang latar langit.

v. Guna bahan dan material yang tahan lasak dan lama.
vi. Perletakkan papan tanda laluan yang tidak diganggu dan selesa adalah hak asas 

pejalan kaki dan penunggang basikal.
vii. Perletakan papan tanda perlu mendatar dengan ketinggian efektif (juga boleh dibaca 

oleh golongan kurang upaya) dan diletakkan di bahagian tepi laluan pejalan kaki 
(0.3m)

viii. Bagi papan tanda bermaklumat dan mercu tanda (landmark), perlulah disediakan di 
kawasan yang mudah dilihat seperti di bahagian tepi laluan pejalan kaki.

PAPAN TANDA YANG TIDAK DIBENARKAN

i. Kombinasi warna dan penggunaan font atau tulisan yang sukar dibaca.
ii. Papan tanda baharu yang tidak sesuai diletakkan di bangunan bersejarah dan 

menutup fasad bangunan asal.
iii. Peletakan papan tanda di lokasi yang tidak sesuai dan tidak mengikut peletakan di 

lokasi asal.
iv. Peletakan papan tanda yang menutup fasad bangunan.
v. Meletakkan papan tanda di tempat yang menghalang pemandangan atau memberi 

cabaran kepada pemandu dan menghalang latar langit.
vi. Perletakan di bahagian tengah laluan adalah dilarang untuk tidak menghalang 

pergerakan.

KELEBARAN JALAN
SAIZ UKURAN 
PAPAN TANDA 

MINIMUM

PERLETAKAN 
(JARAK PAPAN 

TANDA DARI 
LOKASI SEBENAR)

JARAK 
PANDANGAN 

TERHADAP PAPAN 
TANDA YANG 
DISYORKAN

30m 1.1 m2 180 m – 245 m 75 m

30m – 20m 3 m2 100 m – 180 m 60 m

15.2m – 12.2m 0.5 m2 – 0.7 m2 45 m – 100 m  60 m

Sumber:  RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

Jadual 5-12 : Spesifikasi Penyediaan Papan Tanda Arah
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1.5 meter hingga 3 meter

• Reka bentuk tempat duduk dan kerusi taman yang baru perlulah 
bersesuaian dengan persekitaran kawasan warisan.

• Reka bentuk perlu mengambil kira tempat letak tangan, bucu yang tidak 
tajam dan mempunyai lantai yang lebar.

• Reka bentuk meja perlu mempunyai ketinggian 750mm dan boleh slot in 
dengan kerusi roda.

• Reka bentuk yang sederhana dengan tempat duduk rata dan tanpa 
sandaran. Sesuai untuk kawasan terbuka.

• Reka bentuk meja untuk ruang santai yang lebih moden.

• Menggabungkan bangku dan meja dalam satu reka bentuk untuk 
menjimatkan ruang.

Reka Bentuk

• Diperbuat dari jenis bahan yang tidak mudah pecah.

• Bahan yang digunakan untuk membina bangku ialah besi, konkrit dan kayu.

• Material yang estetik, semula jadi dan selesa.

• Tahan lasak, tahan cuaca serta stabil.

Bahan Binaan

• Warna yang digunakan mestilah sesuai dengan identiti kawasan.

• Antara warna yang disyorkan ialah coklat, kelabu, hitam, perak dan 
keemasan.

Warna

Rajah 5-6: Jarak di Antara Bangku Taman 
Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

1.5 meter hingga 3 meter

Rajah 5-4 : Jarak di Antara Bangku Taman 
Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

BANGKU DAN MEJA TAMAN YANG DIBENARKAN

i. Lokasi bangku perlu diletakkan berdekatan dengan laluan pejalan kaki.
ii. Kemudahan bangku perlu disediakan pada jarak maksimum 30 meter antara 

satu sama lain.
iii. Diletakkan di lokasi yang bebas daripada apa-apa halangan seperti longkang, 

pemisah jalan dan lain-lain kemungkinan halangan.
iv. Jarak antara bangku adalah 1.5m hingga 3m. Bangku boleh diletak secara 

berkelompok dengan menekankan keselesaan pengguna.
v. Bangku juga perlu disediakan berhampiran dengan pondok telefon dan tandas 

awam bagi memberikan keselesaan kepada golongan yang sedang menunggu.
vi. Ketinggian tempat duduk minimum ialah 0.4m dan bahagian penyandarnya 

ialah 0.9m.

BANGKU DAN MEJA TAMAN YANG TIDAK DIBENARKAN

i. Sebarang sudut yang tajam adalah dilarang untuk mengelakkan berlakunya 
sebarang kecederaan kepada pengguna.

ii. Susunan meja dan kerusi makan bagi tujuan komersial tidak dibenarkan di atas 
laluan pejalan kaki dan kaki lima.

iii. Memastikan reka bentuk tidak menghalang aksesibiliti untuk semua pengguna, 
termasuk mereka yang mempunyai keperluan khas.

iv. Hindari bahan yang tidak tahan lama seperti plastik nipis yang mudah pecah 
atau rosak.

Contoh-Contoh Reka Bentuk Kerusi Yang Memaparkan Sejarah dan Identiti Warisan

Rajah 5-5 : Spesifikasi Saiz Bangku Taman
Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

Penyediaan meja dan bangku di kawasan taman awam perlu memberikan penekanan 
khusus kepada keselesaan semua pengguna termasuk pengguna OKU. Kemudahan 
bangku perlu disediakan di sepanjang laluan pejalan kaki dengan jarak maksimum 30 
meter antara satu.

E) Garis Panduan Bangku / Meja Taman
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Dalam kawasan bandar yang mempunyai ruang yang terhad, penggunaan kotak 
penanaman (planter box) menjadi alternatif yang ideal bagi memperkenalkan elemen 
hijau tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Kotak penanaman membantu 
menghiasi ruang terhad dengan tanaman sambil menawarkan fleksibiliti dalam reka 
bentuk landskap bandar.

F) Garis Panduan Tong Sampah / Tong 3R / Pengurusan Sisa Pepejal

• Hendaklah memuatkan kaedah penstoran yang digunakan berdasarkan 
kapasiti yang diperolehi berdasarkan pengiraan anggaran sisa pepejal.

• Mengambil kira keperluan penyediaan tempat pemungutan bahan kitar 
semula serta sisa pukal.

• Saiz dan reka bentuk di rumah kedai hendaklah memuatkan satu (1) unit 
tong beroda mudah alih.

• Disesuaikan dengan jumlah pengguna kawasan, biasanya berkisar antara 
20 hingga 120 liter untuk kawasan awam.

• Mempunyai penutup untuk mencegah bau dan akses haiwan serta lubang 
pengisian yang sesuai dengan jenis sisa (organik, plastic dan kertas).

• Reka bentuk yang serasi dengan identiti dan tema kawasan untuk 
meningkatkan daya tarikan visual serta memudahkan pengenalan.

• Mudah dicapai oleh pengguna pelbagai keperluan termasuk orang kurang 
upaya (OKU) dengan ketinggian yang sesuai.

• Saiz yang sesuai dengan skala manusia juga meningkatkan keselesaan 
pengguna untuk menggunakan tong sampah dengan sebaiknya.

Reka Bentuk

• Diperbuat dari jenis bahan yang tidak mudah pecah.

• Bahan yang digunakan untuk membina bangku ialah besi, konkrit dan kayu.

• Material yang estetik, semula jadi dan selesa.

• Tahan Lasak dan tahan cuaca serta stabil.

Bahan Binaan

• Warna yang digunakan mestilah sesuai dengan identiti kawasan.

• Label dan warna jelas bagi setiap jenis sisa memudahkan pengasingan sisa 
mengikut kategori 3R (organik, kitar semula dan sisa umum).

• Menggunakan warna yang kontra dengan laluan pejalan kaki dan elemen lain 
agar dapat memberikan penglihatan yang jelas kepada pengguna.

Warna

• Ketinggian tong sampah (0.9m) sesuai 
dengan skala manusia. Memudahkan 
pengguna untuk membuang sampah.

• Warna tong sampah yang kontra dengan 
turapan. Meningkatkan tahap 
keterlihatan pengguna terhadap tong 
sampah. Menggunakan bahan aluminium 
dan plastik sebagai bahan binaan utama.

TONG SAMPAH / TONG 3R / PENGURUSAN SISA PEPEJAL YANG
DIBENARKAN

i. Memastikan jumlah tong sampah mencukupi di lokasi strategik bagi 
menggalakkan pembuangan sampah yang betul.

ii. Menyediakan tong berbeza (3R) untuk bahan-bahan seperti kertas, plastik dan 
sisa makanan bagi memudahkan proses kitar semula.

iii. Menempatkan tong sampah di lokasi yang mudah diakses dan terlihat seperti 
berhampiran laluan pejalan kaki atau kawasan rehat.

iv. Penyediaan tong sampah di kawasan tumpuan aktiviti bagi menjamin kebersihan 
kawasan lapang.

v. Menggalakkan amalan mengurangkan penggunaan bahan, menggunakan semula 
barang dan mengitar semula sisa pepejal.

vi. Perletakan tong sampah perlulah di bahagian tepi laluan pejalan kaki tanpa 
menghalang kelancaran perjalanan pengguna. 

vii. Rizab yang disediakan untuk meletakkan tong sampah ini ialah selebar 0.6m di 
bahagian tepi laluan pejalan kaki.

viii. Tong sampah tersebut mestilah diletakkan di dalam rizab yang disediakan.
ix. Jarak antara setiap tong sampah di antara 4.5 hingga 6.1m.

TONG SAMPAH / TONG 3R / PENGURUSAN SISA PEPEJAL YANG TIDAK 
DIBENARKAN

i. Elak penggunaan bahan yang berbahaya dan tidak boleh dikitar semula untuk tong 
sampah.

ii. Hindari penempatan tong sampah di lokasi yang sukar dijangkau atau tidak 
terlihat untuk memastikan pengguna menggunakannya.

iii. Hindari penggunaan saiz tong sampah yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk 
jenis sisa yang dihasilkan.

iv. Elak mencampurkan pelbagai jenis sisa dalam satu tong kerana ini mengurangkan 
keberkesanan proses kitar semula dan pengurusan sisa.

Contoh Perletakan dan Penyediaan Tong Sampah Dalam 
Kawasan Lapang dan Bandar
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Tong sampah ialah bekas yang disediakan khusus untuk mengumpul sisa pepejal atau 
sampah secara sementara sebelum dilupuskan dengan cara yang sesuai. Tong sampah 
biasanya direka untuk memudahkan pengasingan jenis sisa seperti organik, plastik dan 
kertas bagi tujuan kitar semula dan pengurusan sisa yang lebih efektif.

G) Garis Panduan Kotak dan Pasu Tanaman

• Pasu yang mempunyai reka bentuk ergonomik iaitu mudah diakses untuk 
penyiraman, pemangkasan dan penggantian tanaman. 

• Pengudaraan dan saliran di bahagian bawah untuk mengelakkan genangan 
air serta reka bentuk yang membenarkan pengudaraan akar untuk 
pertumbuhan tanaman yang sihat.

• Menentukan saiz dan kedalaman pasu atau kotak yang sesuai berdasarkan 
jenis tanaman yang akan ditanam. Perlu memastikan ia cukup dalam untuk 
akar berkembang.

• Pasu / kotak penanaman yang sesuai dengan identiti kawasan persekitaran.

Reka Bentuk

• Guna bahan yang tahan cuaca seperti plastik, seramik, logam atau kayu yang 
telah dirawat untuk memastikan ketahanan dan kebolehgunaan jangka 
panjang.

• Membolehkan peredaran air yang baik untuk mengelakkan genangan air.

• Mesra alam dan memberikan kesan semula jadi.

Bahan Binaan

• Warna budaya tempatan sesuai untuk kawasan yang mempunyai elemen 
kebudayaan yang kuat.

• Warna dan corak yang melengkapkan landskap, elemen seni untuk 
menambah daya tarikan visual.

• Warna neutral menciptakan suasana bersih dan segar serta mudah 
dipadankan dengan pelbagai jenis tanaman.

• Warna alam yang menyerupai warna tanah sesuai untuk menekankan 
elemen semula jadi dan menyerupai warna tumbuhan, membantu 
mengintegrasikan pasu dengan tanaman.

Warna

KOTAK DAN PASU TANAMAN YANG DIBENARKAN

i. Memastikan pasu atau kotak penanaman mempunyai lubang saliran untuk 
mengelakkan genangan air yang boleh merosakkan akar tanaman.

ii. Memastikan saiz pasu atau kotak penanaman sesuai dengan jenis tanaman yang 
akan ditanam, memberi ruang untuk pertumbuhan akar yang optimum.

iii. Menempatkan pasu dan kotak penanaman di kawasan yang mendapat 
pencahayaan dan pengudaraan yang baik, sesuai dengan keperluan spesifik 
tanaman.

iv. Reka bentuk pasu dan kotak penanaman sepadan dengan gaya landskap dan tema 
ruang untuk mencipta keharmonian visual.

KOTAK DAN PASU TANAMAN YANG TIDAK DIBENARKAN

i. Elak pasu atau kotak penanaman yang tidak mempunyai saliran kerana ini boleh 
menyebabkan akar tanaman busuk.

ii. Hindari menggunakan pasu atau kotak yang terlalu kecil untuk tanaman yang 
memerlukan ruang lebih untuk akar.

iii. Hindari penempatan pasu atau kotak penanaman di kawasan yang terlalu gelap 
atau tertutup, kerana ini boleh menghalang pertumbuhan tanaman yang 
memerlukan cahaya.

iv. Hindari reka bentuk yang tidak serasi dengan persekitaran yang boleh merosakkan 
penampilan keseluruhan ruang.

Disediakan dengan pasu besar yang dibuat dari
tanah liat untuk menanam bunga.

Rajah 5-6 : Contoh Penggunaan Pasu Tanaman di Ruang Awam 
Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)
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Taman permainan adalah ruang luar yang direka khusus untuk aktiviti bermain kanak-
kanak bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fizikal, sosial dan mental. Outdoor 
gym merujuk kepada ruang luar yang dilengkapi dengan peralatan senaman untuk semua 
peringkat  lapisan umur pengguna. 

H) Garis Panduan Taman Permainan dan Outdoor Gym 

• Memastikan semua peralatan permainan memenuhi standard keselamatan 
dan mempunyai lapisan penyerap hentakan (rumput sintetik / bahan getah) 
untuk mengurangkan risiko kecederaan.

• Menyediakan pelbagai jenis peralatan permainan yang sesuai untuk pelbagai 
kumpulan umur termasuk permainan aktif, kreativiti dan interaksi sosial.

• Menyediakan ruang kawasan hijau yang cukup untuk pengguna bergerak 
tanpa mengganggu satu sama lain.

Reka Bentuk

• Memberikan ketahanan dan kekuatan terhadap cuaca.

• Material yang digunakan harus menarik secara visual dan harmoni dengan 
persekitaran taman atau ruang luar yang lain.

• Bahan semula jadi yang tahan lama dan bahan yang digunakan harus 
memenuhi standard keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan untuk 
memastikan perlindungan pengguna terutama kanak-kanak dan pengguna 
gym.

• Bahan yang digunakan hendaklah tahan lasak, teguh dan mudah digantikan 
(ergonomik).

Bahan Binaan

• Warna budaya tempatan sesuai untuk kawasan yang mempunyai elemen 
kebudayaan yang kuat.

• Warna dan corak yang melengkapkan landskap, elemen seni untuk 
menambah daya tarikan visual. Warna-warna cerah seperti merah, biru, 
kuning dan hijau untuk menarik perhatian kanak-kanak dan mencipta 
suasana yang menggembirakan.

• Pilih warna yang serasi dengan persekitaran semula jadi untuk 
mengintegrasikan taman permainan dengan elemen semula jadi.

• Sekurang-kurangnya dua (2) jenis warna terang untuk meningkatkan daya 
tarikan dan keselamatan.

Warna

TAMAN PERMAINAN DAN OUTDOOR GYM YANG DIBENARKAN

i. Semua peralatan permainan dan gym memenuhi standard keselamatan dan 
diperbuat daripada bahan yang tahan lama dan mesra alam.

ii. Guna permukaan lembut seperti rumput sintetik, getah atau bahan penyerapan 
lain untuk mengurangkan risiko kecederaan.

iii. Reka bentuk taman permainan dan gym yang mudah diakses untuk semua 
termasuk individu dengan keperluan khas.

iv. Penyediaan papan tanda adalah untuk memastikan tatacara kaedah penggunaan 
alat-alat permainan digunakan dengan selamat dan betul.

v. Peralatan permainan perlu disusun dengan kemas supaya senang diperhatikan 
dan dipantau oleh orang dewasa serta memudahkan pergerakan.

vi. Komponen disediakan perlu mengikut piawaian dan keperluan ’Malaysia 
Standard’ MS966 serta mempunyai sijil SIRIM Eco-Label.

vii. Perlu stabil dan selamat serta dipasang dengan kemas di atas permukaan lantai 
dan mengambil kira keselamatan pengguna.

TAMAN PERMAINAN DAN OUTDOOR GYM YANG TIDAK DIBENARKAN

i. Penggunaan peralatan yang tidak selamat atau tidak sesuai untuk umur pengguna 
yang ditetapkan.

ii. Penempatan peralatan yang terlalu rapat antara satu sama lain.
iii. Penghalang laluan utama atau akses ke taman permainan dan gym dengan 

struktur atau tumbuhan yang mengganggu.

Penggunaan warna yang pelbagai dan
ceria adalah digalakkan bagi
membantu kanak-kanak yang
mempunyai masalah penglihatan yang
kurang jelas (visual impaired) atau buta
warna.

Sumber :  RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

Bukaan penghadang peralatan
permaianan selebar 9 cm – 23 cm
perlu dielakkan bagi mengelakkan
kepala atau badan kanak-kanak
terperangkap.

Rajah 5-7: Contoh Taman Permainan Yang Selamat Untuk Kanak-Kanak
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Laporan RT
Rancangan Tempatan Daerah 

Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian) 5-34

Foto 5-2: Konsep Kolam Takungan
Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

JENIS GELANGGANG DIMENSI PIAIWAIAN

Gelanggang serba guna 
(multi purpose) 15240 x 28650 mm ‘National Basketball 

Association (NBA)’

Gelanggang badminton dan 
sepak takraw 6100 x 13400 mm ‘Badminton World 

Federation (BWF)’

Gelanggang futsal 25000 x 42000 mm ‘FIFA Futsal Laws’

Pembinaan dan pengurusan gelanggang sukan yang selamat, berkualiti dan sesuai 
dengan keperluan pengguna meliputi aspek-aspek penting seperti reka bentuk, bahan 
binaan, keselamatan, penyelenggaraan serta keselesaan pemain dan penonton.

I) Garis Panduan Gelanggang Sukan

• Setiap jenis gelanggang sukan mempunyai dimensi yang berbeza mengikut 
piawaian antarabangsa atau tempatan (bola keranjang, badminton, futsal 
dan tenis).

• Gelanggang Bola Tampar: Minimum 7 meter dari lantai ke bumbung, jaring 
mestilah berukuran 1 meter lebar dan 9.5 meter panjang yang berlubang 
10cm persegi dan tinggi jaring bagi lelaki ialah 2.43 meter manakala wanita 
2.24 meter.

• Gelanggang Futsal: Panjang minimum 25 meter manakala maksimum tidak 
melebihi 42 meter, ukuran lebar pula minimum 15 meter manakala 
maksimum tidak melebihi 25 meter dan lebar garisan adalah 8cm manakala 
lebar garisan tengah 10 cm meter. Ruang lapang sekurang-kurangnya 3 
meter dari garisan luar diperlukan.

Reka Bentuk

• Pilih bahan permukaan yang sesuai dengan jenis sukan seperti konkrit, 
asfalt, getah atau rumput tiruan.

• Gelanggang bola keranjang menggunakan permukaan kayu keras atau 
bahan sintetik untuk daya tahan dan cengkaman yang baik.

• Gelanggang tennis menggunakan bahan seperti asfalt, konkrit, tanah liat 
atau rumput tiruan.

• Tahan lasak, mudah diselenggara dan mempunyai ketahanan yang baik 
terhadap perubahan cuaca terutamanya di kawasan terbuka.

Bahan Binaan

• Garisan markah seperti garisan tepi, garisan tengah dan tanda kedudukan 
sering diwarnakan dengan warna terang atau kontras.

• Warna juga boleh dipilih untuk mencerminkan identiti tempatan atau tema 
tertentu.

Warna

Jadual 5-13 : Spesifikasi Gelanggang Sukan Dari Segi Dimensi

Sumber: RT Daerah Jerantut, Pahang 2040 (Penggantian)

GELANGGANG SUKAN YANG DIBENARKAN

i. Memastikan gelanggang sukan memenuhi saiz dan dimensi standard mengikut jenis 
sukan.

ii. Reka bentuk keselamatan seperti pagar pelindung, penanda dan sistem pengairan 
yang baik.

iii. Akses mudah untuk pengguna berkeperluan khas, termasuk laluan landai, tandas 
dan tempat duduk yang mudah diakses.

iv. Petunjuk keselamatan dan peraturan gelanggang juga perlu diletakkan di kawasan 
yang mudah diakses oleh pengguna.

GELANGGANG SUKAN YANG TIDAK DIBENARKAN

i. Penggunaan peralatan yang tidak selamat atau tidak sesuai untuk umur pengguna 
yang ditetapkan.

ii. Bahan yang kasar, licin atau mudah rosak yang boleh menyebabkan kecederaan 
kepada pemain.

iii. Tidak menyediakan ciri keselamatan seperti pagar di sekitar gelanggang untuk 
mencegah bola atau objek lain daripada keluar atau menjejaskan pengguna lain di 
sekitarnya.

iv. Ruang terlalu kecil akan mengehadkan pergerakan pemain dan meningkatkan risiko 
kecederaan.

v. Elak penggunaan bahan yang tidak mesra alam. 
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